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<h1>Ideale per applicazioni mobili</h1>
La BATTERIA AC 4.5 con la collaudata tecnologia piombo-gel è pensata per applicazioni
mobili, ad esempio il sollevapazienti. La batteria è concepita per la centralina
ACCUCONTROL 4.5 ed è ottimale per colmare i tempi di ricarica di un'altra batteria. La
tensione di uscita è pari a 24 V cc.

Compatta e resistente
La batteria convince per il design compatto e l'alloggiamento solido e facile da pulire.

Vantaggi in breve
<ul> <li>Design compatto    </li> <li>Tecnologia piombo-gel collaudata    </li> <li>Molto
solida e resistente    </li> <li>Ottimale per colmare i tempi di ricarica dell'altra batteria    </li>
<li>Facile da pulire</li> </ul>

• Tensione in uscita: 24 V DC

• Tipo batteria: gel di piombo
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Standard configurations

Dati sulle prestazioni

Voltaggio in uscita 24 V DC

Componenti

Colore della custodia grigio chiaro RAL 7035

Modello della batteria ricaricabile gel di piombo

Altri dati

Grado di protezione IP20 (con ACCUCONTROL 4.5: IPX4)

Umidità relativa 30% - 75%

Temperatura ambientale +10°C - +40°C

Capacità 4.5 Ah

Opzioni di montaggio guida di montaggio
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