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Componenti opzionali telaio per integrare il sistema di colonna di sollevamento, come serie o
singolarmente

• Telaio in acciaio tubolare multi-sezione con profili montati di lato (lunghezza telaio non
variabile)

• Per realizzare sistemi di tavolo con 2 colonne di sollevamento (facoltativamente, sistemi
di panche 2x2)

• A forma di L o T, scegliendo i profili laterali appropriati e tipi di gambe

• Soddisfa gli standard internazionali, ad es. DIN EN 527 (facoltativamente anche DIN FB
147)

• Rivestimento polvere si abbina ai colori del sistema di colonna di sollevamento

• Optional: Lunghezza regolabile per piani di tavolo di dimensioni variabili
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Standard configurations

Specifiche tecniche

Lunghezza telaio (inclusi profili laterali) 1560 mm (fisso) o 1160 - 1760 mm (variabile)

Altezza telaio 30 mm o 40 mm (senza profilo laterale, a seconda del tipo di telaio
selezionato; si rimanda ai disegni tecnici)

Ampiezza 700 mm o 500 mm (a seconda dei profili laterali selezionati e dei tipi di
gambe; si rimanda ai disegni tecnici)

Intervallo per regolazione altezza A seconda del tipo di gamba e della colonna di sollevamento selezionato
(secondo DIN EN 527-1, tipo A e tipo D)

Colore Argento RAL 9006
Nero RAL 9005
Bianco RAL 9016

Piedini

Colore nero RAL 9005
argento RAL 9006
bianco RAL 9016

Misure Modello A: 710 x 84 mm
Modello B: 710 x 80 mm
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Fixer Tischrahmen in L - Form mit Fußtyp A
Desk frame fix in L - Shape with foot type A  

Fixer Tischrahmen in L - Form mit Fußtyp D
Desk frame fix in L - Shape with foot type D 

Fixer Tischrahmen in L - Form mit Fußtyp B
Desk frame fix in L - Shape with foot type B 
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FIXER TISCHRAHMEN DD11S UND DD21S FÜR 2 BEINE 
FIX DESK FRAMES DD11S AND DD21S FOR 2 FEET 
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TYP A "L" FORM
TYPE A "L" SHAPE



 640 

 1
2 

 3
4 

 710 

 8
0 

6,5 

 3
5 

 50  252 

TYP B "L" FORM
TYPE B "L" SHAPE



 640 

 1
0 

 3
2 

 710 

6,5 

 3
5 

 50  252 

 8
0 

TYP D "L" FORM
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