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Porte in vetro smontabili per una facile pulizia
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La serie AS.X2 rappresenta il nuovo livello avanzato per le bilance analitiche. Caratterizzate dall'ultima generazione di display capacitivi
provvedono a fornire il massimo confort di utilizzo, proprio a portata di mano. Semplicita di funzionamento, menu chiaro e una facile
personalizzazione del display garantisce la migliore ergonomia per I'utilizzo quotidiano. Una vasta gamma di interfacce di comunicazione
disponibili, facilitando cosi la comunicazione. Le bilance della serie X2 offrono illimitate possibilita di cooperazione con i dispositivi
esterni, offrendo la stampa, la copia, I'archiviazione e il trasferimento di dati. Sensori infra rossi IR integrati permettono numerose
operazioni (ad esempio tara, la trasmissione del risultato di una stampante o selezionando fasi successive di un particolare processo,
ecc) per essere eseguite a mani libere, semplicemente muovendo una mano sul sensore. La scocca delle bilance & in plastica e il piatto
di pesatura € in acciaio inox.

Modello a M Portata d e Piatto

AS 60/220.X2 LI 60g/220g 0,01/0,1 mg 0,1/1mg 270 mm
AS 82/220.X2 o . 82g/220¢g 0,01/0,1 mg 0,1/1mg 270 mm
AS 220.X2 U U 220g 0,1 mg 1 mg 285 mm
AS 310.X2 U U 310g 0,1 mg 1 mg 285 mm

Interfaccia WiFi opzionale

i calibrazione interna
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