
Häufige Verwendung

Day Hospital

Notaufnahme

Transport der Patienten

kleinere Eingriffe

Augenchirurgie

Dermatologie / Kosmetik

Multifunktional

SESSEL

Entwickelt und optimiert für kleinere chirurgische Eingriffe

Stephen H Comfort 5.0
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Sessel mit exklusiven Ziel 

Der Stephen H Comfort 5.0-Sessel wurde entwickelt, um Patienten aller Größen 
bei mittel- und langfristigen Operationen und Therapien angemessenen Komfort 
zu gewährleisten. Durch das Wechselsystem der Kopfstützen und das zahlreich 
erhältliche Zubehör eignet sich dieses medizinische Gerät besonders für kleinere 
Eingriffe.

Durch die dem Stuhl innewohnenden motorischen Einstellungen (variable Höhe 
über Säule, gleichzeitige und / oder unabhängige Einstellung von Beinteil und 
Rückenlehne, Einstellung der Sitzneigung / Trendelenburg- oder Schockposition) 
passt er sich den Bedürfnissen des unterstützenden Chirurgen an ihn bei 
Manövern zur Anpassung an den Patienten auch in Notfallsituationen (CPR). 

EINFACHER EINSTIEG

SESSEL MIT FUNKTION ALS OPERATIONSBETT

HOCKER FÜR CHIRURGEN
MODELL “SURGIMOVE”
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Hochkarätige Leistung  
im Dienste der Chirurgie

Dieses medizinische Gerät ist für den Einsatz durch hochspezialisiertes 
und anspruchsvolles Personal im Rahmen zahlreicher chirurgischer und 
mikrochirurgischer Eingriffe geeignet. Durch die gelenkige Oberfläche, die 
besondere Form und Größe der Rückenlehne, die Höhenverstellung der 
Oberfläche, die Ergonomie und alle möglichen Körperhaltungen, die durch die 
verfügbaren Antriebe erreicht werden können, gewährleistet dieses Gerät einen 
hohen Komfort für beide der Patient und der Chirurg. Die Verbindung mit einer der 
zahlreichen verfügbaren technischen Sitzungen unterstützt den Chirurgen (siehe 
zum Beispiel das surgimove-Modell) während der Operationen. PRAKTISCHES GERÄT AUCH FÜR DEN 

PATIENTENTRANSPORT



Stephen H Comfort 5.0

4 KopfstützencodeACS4/1: 3D-Kinematik; beidseitige Anpassung +/- 15 °; Längsdrehung 180°; 
Höhenverstellung und Halsloch mit herausnehmbarem Einsatz.

KOPFABSCHNITT MIT NACKEN-LOCH

Große Auswahl an Kopfstützen  

Die Breite des verfügbaren "Kopfstützen"-Sortiments ermöglicht eine optimale 
Anpassung von Kopf und Nacken, was zur Erleichterung zahlreicher chirurgischer 
Eingriffe nützlich ist. Im Bereich der Chirurgie und Mikrochirurgie kann es je nach 
Art der Operation erforderlich sein, die Kopfstütze auszutauschen. Zu diesem 
Zweck kann der Chirurg dann von Fall zu Fall die Kopfstütze auswählen, die am 
besten für die Eingriffsbedürfnisse geeignet ist.

Innovatives Kopfstützensystem 

Durch Kinematik (2D und 3D) als Ergebnis mehrerer Gelenke und 
Mikroeinstellungen können die Kopfstützen stabilisiert werden, um die 
optimale Haltung entsprechend der Art des Eingriffs, der Statur des Patienten 
und dem erforderlichen chirurgischen Zugang zu erhalten. Das innovative 
„Kopfstützensystem“ bietet Platz für acht verschiedene Stützen (unten 
beschrieben), schnell wechselbar durch eine magnetische Schnellkupplung. 
Kompatibel mit zahlreichen kleineren chirurgischen Eingriffen (ophthalmologische, 
maxillofaziale, ästhetische usw.). Die Standard-Kopfstütze ist die Standard-
Kopfstütze.

Code ACS1 - Erwachsener
Code ACS1P - Kind

OKZIPITALE KOPFSTÜTZE 
ENGANLIEGEND

Code ACS3 - Erwachsener
Code ACS3P - Kind

KOPFSTÜTZE  
ERGONOMISCH WIE „X“

Code ACS2 - Erwachsener
Code ACS2P - Kind

NACKEN- KOPFSTÜTZE  
UMHÜLLEND

Alle Kopfstützen sind: austauschbar, neigbar, höhenverstellbar und abnehmbar.

SCHNELLVERSTELLSYSTEM FÜR DIE KOPFSTÜTZE

EIN PRAKTISCHES UND 
INNOVATIVES SYSTEM MIT 

MAGNETKUPPLUNGSKOPFSTÜTZE, 
DIE MIT EINER SCHIENE 

AUSGESTATTET UND LEICHT 
ABNEHMBAR IST
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Vorteile 
• Niederspannungs-Elektromotoren.
• Der Sessel bietet Platz für eine große Auswahl an austauschbaren Kopfstützen. 

Einer von ihnen, ausgewählt aus den auf Seite 4/5 beschriebenen, ist enthalten. 
Alle anderen können separat erworben werden.

• Alle Kopfstützen sind unabhängig, abnehmbar, äußerst stabil, höhenverstellbar 
und längsneigbar (Zubehörcode ACS4/1 auch beidseitig neigbar).

• Die Beschichtung ohne Nähte oder Zwischenräume ermöglicht eine vollständige 
Desinfektion mit gängigen medizinischen Operationshilfsmitteln und 
Reinigungsmitteln, die zur Reduzierung von Kreuzinfektionen dienen.

• Die Liegefläche besteht aus weichen Schaumstoffpolstern (Sitz- und Beinteil 
sind integriert), wodurch eine hervorragende anatomische Haltung mit 
vorbeugender Wirkung gegen Druckstellen gewährleistet ist.

• Beschichtung: mit antibakteriellen Eigenschaften, feuerfest Klasse 1IM, 
antimykotisch, ökologisch, latexfrei, phthalatfrei und beständig gegen: 
Alkohol, Wasserstoffperoxid, Natriumhypochlorit max 5%, zahlreiche andere 
gebräuchliche Desinfektionsmittel, Flüssigkeiten und physiologische Substanzen.

• Kippsicherer Rahmen, der Stabilität unter allen Betriebsbedingungen 
gewährleistet.

• Zentralisiertes Bremssystem, nützlich, um weitere Stabilität des Geräts zu 
gewährleisten.

• Tragegriff: Griffe auf der Rückseite der Rückenlehne und Knöpfe am Beinteil, 
praktisch zum einfachen Bewegen des Geräts.

• Maximale Traglast Standard Version 200 kg.
• Auch in bariatrischer Version erhältlich.

FEST MIT DER RÜCKENLEHNE VERBUNDEN

ENTFERNBAR

DREHUNG

KIPPBAR

VARIABLE HÖHE

NEIGBAR

Handhabung der Armlehnen 

N.2 BATTERIEN 4,5A  
LEICHT ABNEHMBAR MIT  
MIT TISCH-LADEGERÄT  
(AUSSTATTUNGSCODE AC17P/A)

PLUG-IN-AKKU  
LEICHT ABNEHMBAR
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STUFENLOSE HÖHENVERSTELLUNG 
ÜBER MOTORSÄULE

Standard Ausstattung 
• Stahlrahmen, lackiert mit antibakteriellem, duroplastischem Pulver in einer 

breiten Farbpalette.
• Fläche in 4 Abschnitte unterteilt: Kopfstütze, Rückenlehne, Sitzfläche und Beine.
• Trendelenburg-Lagerung 10° (alternativ Schocklage).
• Die Rückenlehne und die Beinteile können unabhängig und gleichzeitig mittels 

zweier spezieller Motoren eingestellt werden - Ausstattungscode AC12.
• Die Höhe des Stuhls kann über eine motorisierte Säule eingestellt werden - 

Ausstattungscode AC28 / 200.
• Durch einen speziellen Motor ist es möglich, die Neigung des Sitzes einzustellen - 

Ausstattungscodes AC35/1 - AC35/2.
• Die Armlehnen sind integriert und synchron mit der Bewegung der Rückenlehne, 

drehbar, höhenverstellbar, nach oben/unten neigbar und um 90° neigbar - 
Ausstattungscode AC30/C1. Exklusive Multifunktionsarmlehne zum Einführen von 
Nadelkanülen, mikrometrisch einstellbar.

• Polsterung aus Öko-Leder der Klasse 1IM, Material, das mit gängigen 
Reinigungsmitteln und medizinischen chirurgischen Hilfsmitteln desinfiziert 
werden kann, mit antibakteriellen, antimykotischen und fleckenabweisenden 
Eigenschaften. Farbanpassung auf Anfrage - Ausstattungscode AC87/1.

• Kissen aus weichem Schaumstoff.
• ABS-Abdeckung für Sockel - Ausstattungscode AC83/C.
• ABS-Abdeckung für Sitzfläche - Ausstattungscode AC84/C.
• ABS-Abdeckung für Beinauflage- Ausstattungscode AC85/C.
• ABS-Abdeckung für Rückenlehne - Ausstattungscode AC86/C.
• Nr. 4 langlebige, antistatische, rostfreie drehbare Räder ø 100 mm.
• Zentralisiertes Bremssystem, nützlich, um weitere Stabilität des Geräts zu 

gewährleisten . Ausstattungscode AC7P2/G.
• Alle Bewegungen des Stuhls werden durch ein umlaufendes Drucktastenfeld 

gesteuert, das mit einem 3,5 m langen Spiralkabel ausgestattet ist. Das 
Drucktastenfeld ist einfach zu bedienen, da es mit großen Piktogrammen im 
Relief versehen ist und auch für sehbehinderte Patienten geeignet ist. Das 
Tastenfeld ist mit 10 Tasten mit 2 Speichern ausgestattet.  
Zur Sicherheit der Patienten wird die Drucktastentafel mit einem Schlüssel zum 
Sperren der Bedienelemente geliefert, Code AC34P. IP66-Isolierung. 

• Tragegriff aus Edelstahl - Ausstattungscode AC56/1. Griffe an der Rückseite 
der Rückenlehne und Knöpfe am Beinteil. Mit diesen Lösungen kann das Gerät 
sowohl nach vorne als auch nach hinten leicht bewegt werden.

• Stromversorgung über austauschbaren 4,5-Ah-Akku (Nr. 2 im Lieferumfang 
enthalten) mit Tischladegerät - Gerätecode AC17P/A.

• Tastenfeldunterstützung beidseitig - Gerätecode AC25P.

10-TASTEN-DRUCKTASTENFELD:
MIT 2 SPEICHERN

Sie möchten die Farbe der Polsterung oder des Rahmens verändern?
Scannen oder klicken Sie auf den QR-Code und finden Sie heraus, wie 
Sie das Gerät anhand unserer Farbkarte personalisieren können.
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LIEGEPOSITION

KLINOSTATISCHE POSITION LIEGEFLÄCHE  
IN VIER ABSCHNITTE UNTERTEILT  
MIT DREIFACHGELENK

SCHOCK POSITION

Bewegungen
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Empfohlenes Zubehör 

Nacken- Kopfstütze enganliegend Auch in der 
pädiatrischen Version ACS2P erhältlich.

ACS2

Fußschalter zur synchronisierten 
Rückenlehnen- und Beinverstellung für Ein-/
Ausstiegsposition am Rahmen positionierbar. 

 AC6P/3

Okzipitale Kopfstütze enganliegend Auch in 
der pädiatrischen Version ACS1P erhältlich.

ACS1 

Kopfstütze in X-Form Auch in der 
pädiatrischen Version ACS3P erhältlich.

ACS3

Am Rahmen positionierbare Fußschalter zur 
stufenlosen Höhenverstellung. 

AC6P/2

KOPFABSCHNITT MIT NACKEN-LOCH

ACS4/1
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Empfohlenes Zubehör 

Am Rahmen positionierbare Fußschalter zur 
stufenlosen Höhenverstellung. Konfigurierbar 
mit AC28.

AC6P/5

Am Rahmen positionierbare Fußschalter zur 
stufenlosen Höhenverstellung. Konfigurierbar 
mit AC35.

AC6P/4

Am Rahmen positionierbare Fußschalter zur 
stufenlosen Höhenverstellung. 

AC6P/6

Stütze / Armlehne auf DIN-Schiene für die 
Handchirurgie. Erhältlich mit zwei Klemmen 
zur Befestigung an einer DIN-Schiene. 
Langlebig, leicht, röntgenstrahlendurchlässig 
und einfach zu bedienen. Beschichtung 
aus wasserabweisendem, ungiftigem, 
antibakteriellem, ultraflüssigkeitsbeständigem 
technologischem Material.

ACS8

Bilaterale DIN-Leiste am Sitz oder Rücken, die 
die Installation von Zubehör ermöglicht.

AC134
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Empfohlenes Zubehör 

Paar Seitengitter auf DIN-Schiene aus 
Edelstahl.
Leichte, verstellbare, waschbare, 
herunterklappbare und leicht abnehmbare 
Seitengitter.

ACS7

Stütze mit Band zur Immobilisierung der 
oberen Extremität auf DIN-Schiene.

ACS9

Bogenförmige Stütze, um dem Chirurgen 
während der Operationsphasen eine bequeme 
Ellbogenstütze zu ermöglichen. Sie folgt den 
Bewegungen der Kopfstütze und ist bei Bedarf 
verstellbar.

ACS10

Multifunktionale Armlehne auf DIN-Schiene
Höhenverstellbar, schwenkbar, neigbar, 
klappbar und leicht abnehmbar. Alternative 
zur serienmäßig mitgelieferten Armlehne.

ACS14

Tragarm für Drucktastenfeld, beidseitig 
auf DIN-Schiene positionierbar. Flexibel und 
anpassbar an die Bedürfnisse des Chirurgen / 
Operateurs.

ACS15

Flexibler und verstellbarer Abdeckungshalter 
auf DIN-Schiene. Erhältlich mit zwei Klemmen. 
Wird während Operationen im Operationssaal 
zur Abdeckung und zum Schutz des Patienten 
verwendet.

ACS16
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Empfohlenes Zubehör 

Einzelne OP-Tischabdeckung.
Der OP-Tisch hat eine Abdeckung, die 
aus einem einzigen Kissen besteht, ohne 
Unterbrechungen.

ACS27

Halterung Verbreiterung auf
DIN-Schiene. Es ermöglicht die Verbreiterung 
der Oberfläche des Operationstisches, um 
Eingriffe zu erleichtern, die eine seitliche 
Positionierung des Patienten erfordern.

ACS20

Sicherheitsgurt auf DIN-Schiene. 
Befestigungssystem, das dem Körperbau des 
Patienten angepasst werden kann.

ACS19

Universelle DIN-Klemme aus Edelstahl mit 
Radialgelenk zur Aufnahme des in diesem 
Abschnitt beschriebenen Zubehörs. Die 
Bedienung erfolgt über einen einzigen Knopf.

ACS25

Flaschenhalter auf DIN-Schiene. Kann an 
mehreren Stellen des Geräts positioniert 
werden. Trägt bis zu 5 kg.

ACS30

Infusionsständer aus Edelstahl 
höhenverstellbar mit 2 und/oder 4 Haken

ACS33
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Empfohlenes Zubehör 

Zubehörwagen - Kopfstütze

ACS34

Zubehörwagen mit DIN-Schiene.

ACS35

Stirnband kompatibel mit ACS4/1 Kopfstütze.

ACS37

Kinnhalter kompatibel mit ACS4/1 
Kopfstütze.

ACS38



Stephen H Comfort 5.0

13

Tabelle Abmessungen 

Versione bariatrica

1310

1480

560+400

Versione standard

1174

1443

560+400

1850

550570

250

891

1990

650665 1055

250
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Datenblatt 

Informationen zu Zertifizierungen finden Sie im Abschnitt „Zertifizierungen und Qualitätssystem“. 

Die in diesem Blatt reproduzierten Bilder sind rein indikativ und die Maßwerte sind nominell. Der Hersteller 
behält sich das Recht vor, Änderungen an den Projekten ohne Vorankündigung vorzunehmen. Informationen 
zur Identifizierung der Standardausrüstung und zur Auswahl zusätzlicher Komponenten finden Sie im 
Zubehörkatalog und / oder in den kommerziellen Angeboten. Bei widersprüchlichen Daten ist der Inhalt der 
kommerziellen Angebote maßgebend.

Abt. DE_172 bez. 06/07/2022

Code CND Z129008
Fortlaufende Zahl / R 309820/R
Code des Produkts GB0004.BP-5 Stahl lackiert

GB0004.SP-5 Stahl lackiert
Verwendungszweck Multifunktions- und Kleinchirurgiestuhl
Hersteller GARDHEN BILANCE SRL

Gesamtgewicht Standard 70 kg / Bariatrisch 100 kg
Räder Nr. 4 rostfreie drehbare von 100 mm  

mit Bremssystem
Stromversorgung 100 - 240 Vac 50/60 Hz
elektrische Motoren Niederspannung (24 V)
Absorption max 4A
Isolierung IP44
Maximale Traglast Standard 200 kg / Bariatrisch 300 kg
Sichere Arbeitslast Standard 235 kg / Bariatrisch 335 kg
Winkel der Rückenlehne 76° (kundenspezifisch auf Anfrage)
Winkel Beine 45° (kundenspezifisch auf Anfrage)

HAUPTKABEL

Typ L - 16A

Typ F - Schuko

Typ I - Australien

Typ B - Canada und 
USA

Type G - UK Stecker


